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    MARQUAGE – GRAVURE 

 

FICHE TECHNIQUE MATIÈRE ALUMINIUM 
 

L’aluminium anodisé est le matériau idéal en terme de rapport qualité prix, il est 
résistant, léger nous l’utilisons pour une multitude d’applications (plaque machine, 

marquage de tuyauterie, face avant, face arrière, étiquette d’inventaire…) 
 

 

Composition  AG1 : Alliage ALUMINIUM anodisé 20 microns  
 Anodisé sur les 2 faces  
 

Aspect  Mat ou brillant en option 
 

Tenue température  - 40° / + 150° C 
 

Densité 2.7 g/cm3 
 

Type d’utilisation Extérieur et Intérieur 
 

Résistances :  
- solvant, 
- eau, 
- vieillissement, 
- rayures, 
- chocs, 
- UV… 

  
Produit recyclable  Oui 
 
Technique de marquage  Gravure Laser HD ou Gravure Mécanique 
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    MARQUAGE – GRAVURE 

 

Nuancier et épaisseurs :  
 

ALUMINIUM MAT 
 

 
 

Coloris 0.5 mm 1.0 mm 1.5 mm 2.0 mm 3.0 mm 4.0 mm 
Naturel       
Noir       
Rouge       
Bleu       
Vert       
Or       
Champagne       
Bronze Clair       
Bronze Foncé       

 
ALUMINIUM BRILLANT 

 

 
 

Coloris 0.5 mm 1.0 mm 1.5 mm 2.0 mm 
Naturel     
Noir     
Rouge     
Bleu     
Vert     
Or     
Champagne     
Clair     
Foncé     
Acier Inox     

 

  


