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    MARQUAGE – GRAVURE 

 

LAITONLAITONLAITONLAITON    
    

    

Caractéristiques de la matièreCaractéristiques de la matièreCaractéristiques de la matièreCaractéristiques de la matière    ::::    

NatureNatureNatureNature    ::::    CuZn 39 Pb2, suivant norme ISO 426 

DensitéDensitéDensitéDensité    : : : :     8.14 

StructureStructureStructureStructure    : : : :     4/4 dur, qualité horloger 

EtatsEtatsEtatsEtats    de surfacede surfacede surfacede surface    : : : :     Brut de laminage ou poli  

ProtectionProtectionProtectionProtection    : : : :     Film sur laiton poli 

Profondeur de gravureProfondeur de gravureProfondeur de gravureProfondeur de gravure    : : : :     De 0.1 mm à 0.5 mm 

AptitudesAptitudesAptitudesAptitudes    ::::    

GravureGravureGravureGravure    : : : :     Diamant, fraise carbure, laser  

DécoupeDécoupeDécoupeDécoupe    : : : :     Fraise carbure, scie circulaire dents en carbure 

PoinçonnagePoinçonnagePoinçonnagePoinçonnage    : : : :     Non 

RésistanceRésistanceRésistanceRésistance    ::::    

TempératureTempératureTempératureTempérature    : : : :     -40°¨a +110° C 

SolvantsSolvantsSolvantsSolvants    : : : :     ������������    

RayureRayureRayureRayure    : : : :     ����    

ChocsChocsChocsChocs    ::::    ��������    

IntempériesIntempériesIntempériesIntempéries    : : : :     ��������    

UVUVUVUV    : : : :     ������������    
    

La qualité de fond de gravure au laser peut varier selon La qualité de fond de gravure au laser peut varier selon La qualité de fond de gravure au laser peut varier selon La qualité de fond de gravure au laser peut varier selon les coloris et le laser utiliséles coloris et le laser utiliséles coloris et le laser utiliséles coloris et le laser utilisé    

ToléranceToléranceToléranceTolérance    : +/: +/: +/: +/---- 10 % sur dimensions et épaisseurs 10 % sur dimensions et épaisseurs 10 % sur dimensions et épaisseurs 10 % sur dimensions et épaisseurs    

    

 


